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Transportni valjci

Transportni valjci ugraduju se na trakaste transportere, teSke kotrljace i ostale sisteme transporta i vodenja. Odlikuju se
sigurnim pogonom, malim otporom u radu i dugim vekom trajanja. Takve karakteristike osigurava ugradeni tip obostrano
zatvorenog jednorednog kugliénog lezaja 2RS (sa zaStitnom zaptivkom).

Kuciste lezaja oblikovano je tehnologijom dubokog vucenja iz Celicnog lima u hladnom stanju. Kuéista su zavarena na
plast valjka i centrirana prema osi. Osovina valjka izradena je od svetlo vu¢enog Celika obradena u standardnm obliku
prihvata (P1-P9).

U svrhu sSto bolje zastite leZajeva, kao unapredeni sistem zaptivanja valjaka kompanija Tehnoguma nudi reSenje sa
dvostrukim zaptivanjem. U kugiste se ugraduju elementi koji osiguravaju duZi radni vek valjka. Najvaznije komponente
sistema zaptivanja su lavirintska zaptivka ispunjena litijevom mascu te limeni i polimerni ¢ep. Primarna funkcija ¢epova
je sprecavanje grubih necdisto¢a da mehanicki ostete lavirintsku zaptivku.

Preduzece Tehnoguma d.o.o0. prisutno je na trzistu Srbije od 2014 godine. Radom na unapreden-
juposlovnih procesa, ulaganjem u tehnologiju i stru¢no znanje i zadovoljstvo nasih zaposlenih,
postigli smo i zadrzali visok kvalitet proizvoda i usluga, konkurentnost i poverenje kupaca
¢emu svedoci i referentna lista renomiranih domacih i stranih kompanija.

Zahtevi modernog trzista nas potic¢u na stalno pracenje i usvajanje trendova, prosirenje posto-
je¢eg asortimana proizvoda i usluga i najvaZnije, profesionalni razvoj nasih zaposlenh koji su
temelj naseg poslovnog uspeha i odrZivog napretka.

Ako trazite pouzdanog partnera za poslovnu saradnju koji ¢ée maksimalnu paznju posvetiti
vama i vasim potrebama, na pravom ste mestu.
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Podela transportnih
valjaka prema polozaju na
transporteru
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NOSiVi (I’adni) Valjci PREMA IZVEDBI MOGU BITI

— OSNOVNI
— AMORTIZACIONI
Povratni valjci PREMA I1ZVEDBI MOGU BITI
— OSNOVNI
— OSNOVNI SA GUMENIM
PRSTENOVIMA (DISKOVIMA)
Bocni valjci
Osnovni valjci, kao nosivi rotirajudi ele- Kako bi se amortizovali udarci na mestima Povratni transportni valjci sluze za tran-
ment transportne trake, mogu se slagati gde se materijal utovara na transportnu sfer transportne trake pri njenom povratu
pojedinacno ili u slogovima (duo ili trio traku, nosivi valjci se postavljaju gusée i kada je materijal koji se prenosio istovar-
slog). Konstrukcija osnovnog valjka je oblazu mekom gumom. Takav tip valjka en.
polaziste za izradu svih ostalih valjaka. nazivamo amortizacioni valjak.
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o
% valjak
=
[
<
=
(€]
e
T
o

PVK Povratni valjak sa kosim BV Bocni valjak
prstenovima
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Elementi transportnog valjka
1 tehnologija izrade

TEHNICKA SPECIFIKACIJA VALJKA STANDARDNE IZRADE

1 Plastvaljka \ S235JRH \ EN 10305-2

2 Osovina valjka | $235JRC (St 37.2K) \ EN 10277

3 Kuciste lezaja | lim DCO3 | EN 10130

4 Leiaj \ 2RS \ 6204, 6206, 6305, 6306
5  Seger \ \ DIN 471 PRECNIK 0SOVINE \ LEZAJ

6 Podloska lezaja | PA6 | DIN EN IS0 527-2 (20 standardna nosivost | 6204 2RS

7 Lavirintna brtva | PA6 | DIN EN IS0 527-3 (25 standardna nosivost |  63052RS

8 Limenipoklopac | lim DCO3 | EN 10130 @30 standardna nosivost | 6206 2RS

9 Cep | PA6 | DIN EN IS0 527-3 (30 za teske uslove |  63062RS

Standardne verzije prihvata osovine (P)

TIPOVI PRIHVATA

[P P2 [1P3 P4
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Osnovni valjak

Konstrukcija osnovnog valjka je polaziste za izradu svih ostalih valjaka.

Proizvode se kao nosivi ili povratni, a preporucuju se za trake do 1400

mm Sirine.

Sve valjke proizvodimo u nasim kataloskim dimenzijama, ali prema
zahtevu kupca mozemo proizvesti i valjke drugih dimenzija i oblika prihvata.

Tabela u prilogu je pregled standardnih dimenzija osnovnih valjaka sa navedenim okvirnim vrednostima za masu valjka u kg.

PRECNIK ‘
VALIKA 635
@ OSOVINE » 20
DULJINA
v
200 | 24
250 | 277
315 | 324
380 | 372
465 | 433
500 ‘ 4,60
530
600 | 531
670 |
700 6,03
750 6,40
800
900
950 785
1000
1150 | 930
1400 | 1,10

20

3,00
3,46
4,06
4,66
5,45
578

6,70

7,63

8,10

9,95

11,80
141

89

25

4,22
4,92
5,61
6,51

7,21
7,59

9,02
9,55

10,08
11,15

11,68

13,81
16,47

| 30

|

\

|

| 6,22
| 727
‘ 8,07
| 893
\

9,80
10,17

11,40
12,64

13,26
13,87

| 1573
| 18,81

Standardne varijante P1 prihvata (SW prihvata)
u odnosu na precnik osovine (d)

| 108 | 133 | 159
| 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30
Masa valjka (kg)
| 366 | | | 457 | | | |
| 425 | 497 | | 533 | 6,08 | | 702 |
| 501 | 582 | | 632 | 716 | | 827 |
| 578 | 668 | 729 | 731 | 824 | 884 | 951 | 1012
| 678 | 780 | 855 | 861 | 965 | 1040 | 1114 | 11,90
7 e Low | ™ Liors L nso | 2 |
865 | 9,51 10,73 | 11,59 12,39 13,25
| 836 | 957 | 1055 | 1067 | 11,890 | 1287 | 1374 | 1472
\ \ | 11,60 | \ | 1476 | | 1618
9,54 | 10,89 | 12,04 | 1219 | 13,56 | 14,71 15,65 16,81
10,13 | 11,54 12,95 | 14,39 16,61
12,20 | 13,52 15,22 | 16,54 17,57 18,90
13,52 | 15,01 16,88 | 18,37 19,49 20,98
12,48 | 1417 | 1575 | 16,00 | 1771 | 19,29 20,45 22,03
16,49 20,20 23,07
| 14,83 | 16,80 | 1872 | 19,04 | 21,03 | 2295 | 2429 | 26,21
| 1777 | 20,09 | 22,43 | 22,85 | 2519 | 2753 | 2909 | 3143
SW
OSOVINA(d) | LEZAJ | b | F SW
~ 20 | 6204 | 9 | 138 | 15
= 25 | 635 | 12 | 16 | 18
30 | 6206 | 12 | 16 | 22
30 | 6306 | 12 | 16 | 22

SW “Otvor kljuc¢a”
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BV
Bocni valjak

SluZi za bolje usmeravanje trake. Postavlja se vertikalno na konstruk-
ciju transportera, do ruba transportne trake.

AV
Amortizacioni valjak

Amortizacioni valjci montiraju se na nosivom usipnom delu trake u
svrhu ublaZavanja udara materijala i smanjenja vibracijskih i dinami-
ckih opterec¢enja transportera.

Tip AP-1

Tip AP-2

Prsteni za amortizacioni valjak

5
3
s
=
=
g
TIP GUMENOG PRSTENA netto masa 2]
kg/kom =
(=
01 |  P00204326 | 159 | 89 | 35 | 0,388
02 | Po0204897 | 159 | 108 | 35 \ 0,328 %
Prsten za amortizacioni valjak Tip AP-1 03 \ P00204930 | 133 | 89 | 35 \ 0,270 §
oy
04 | Po0240455 | 133 | 63 | 30 | 0,297 =
05 | Po0204452 | 108 | 63 | 30 | 0,156
Prsten za amortizacioni valjak Tip AP-2 06 | P00204243 | 90 | 63 | 80 | 0,311
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Povratni valjci sa
gumenim diskovima
PVD 1 PVK

PVD Povratni valjak sa
ravnim gumenim diskovima

TipA TipB

TIP GUMENOG PRSTENA - DISKA
ZA POVRATNE VALJKE

Gumeni disk za povratni valjak Tip A

Gumeni disk za povratni valjak Tip B

Gumeni disk za povratni valjak Tip C

Gumeni disk za povratni valjak Tip K

Povratni valjci sa gumenim diskovima montiraju se na donjem delu transportera
kojim se traka vra¢a prema usipnom mestu. Gumeni diskovi omogucavaju valjku
manji kontakt sa trakom te imaju ulogu CiS¢enja ostataka transportovanog materija-
la i spre¢avanja njegovog lepljenja za traku. Na zahtev kupca moZemo isporugiti
valjke sa diskovim smestenim na razmacija drugacijim od prikazanih na slici.

Al
A2
A3
A4
A5
Ab
B1
B2
C1
C2
C3
K1
K2
K3
K4

TipC

| P00204893
| P00204924
| P00204234
| P00204393
| P00204327
| P00204456
| P00204398
| P00204397
| P00204396
| P00204284
| P00204392
| P00204909
| P00204894
| P00204899
| P00240905

PVK Povratni valjak sa

kosim gumenim diskovima

159
133
108
190
159
133
133

133
89
89
63

Gumeni disk za povratne

valjke

netto masa
kg/kom

0,378
0,280
0,197
0,287
0,226
0,157
0,357
0,320
0,510
0,259
0,206
0,410
0,380
0,212
0,290
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Posjetite TEHNOGUMA Youtube kanal!

3
4 =

i

%




& eHnoGUMA

TEHNOGUMA d.0.0., 11 070 BEOGRAD, Bulevar Arsenija Carnojevica 114, T/F +381 (0)11 6304 465, E info@tehnoguma.rs

% s6S



